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Fransk kvalitetsregulativ 

Fransk CMR-regulativ 
(CMR= kræftfremkaldende, mutagener og/eller reproduktionstoksiske stoffer)

PÅ baggrund af udførte laborieundersøgelser opfylder Climacell kriterierne for den frans-
ke CMR-forordning. 
 
Prøverne er gennemført af et afprøvningslaboratorium, der er akkrediteret i henhold til DIN 
EN ISO/IEC 17025 og efter DIN EN ISO 16000-9,2006-06- Forurening af indeklimaet del 
9. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer og 
møbler. Gennemført i Emissionsprøvekammer.

Fransk VOC – mærke
Dette mærke gælder som et 
supplement til CE-mærket. 
 
Grundlaget for undersøgelsen 
er ISO 16000, og svarer derfor 
til den i Tyskland lovpligtige 
foreskrevne metode, som 
også udvalget for sundheds-
mæssig vurdering af bygge-
materialer (AgBB) under det 
Tyske Institut for byggeteknik 
(DIBt), er baseret på. 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell in Verbindung mit der 

Dampfbremse climacell tenax aer+ 
 

nach Decret n¡ 2011-321 
(Franzšsische -  VOC Ð Verordnung) 

Anhand der durchgefŸhrten Untersuchung erfŸllt das oben 
genannte Produkt in Verbindung mit der Dampfbremse climacell 
tenax aer+ (empfohlene Nutzung) die Emissionsklasse A+ (sehr 
emissionsarm). 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt. Die 
Probenvorbereitung erfolgte gemŠ§ dem ãProtocole de prŽparation des Žprouvettes 
dÕessai de peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peinture - 
ƒtiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs Žmissions de polluants volatils selon le dŽcret n¡ 2011321 du 
23 mars 201 1 et lÕarrêtŽ du 19 avril 2011Ò. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde. 
Bei der Verwendung einer Dampfbremse mit vergleichbaren Eigenschaften wird dieselbe 
Einstufung erwartet. Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 09.01.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

For at imødekomme høje kvalitetskrav fra vores kunder har vi de seneste år, gennem fors-
knings og udviklingsarbejde, fokuseret intensivt på investeringer i vide-
reudvikling af vores produktsortiment, forarbejdningsmaskiner og pro-
duktionsteknik: Den nye produktionsteknik bidrager til en enorm forbed-
ring af ydeevner og kvaliteten.

Climacell sænker i dag energiforbruget og skaber bedre indeklima og 
boligkomfort i mange boliger, børnehaver, kulturcentre, skoler og kirker.

 
Ved brug af Climacell bliver 
der i forhold til traditionelle 
isoleringsmaterialer sparet 
væsentligt mere energi, på 
fremstilling, transport og på 
at produktet ikke skal borts-

kaffes (Under normale forhold kan produktet nemt 
fjernes og genbruges). Med vores produkt handler 
både vi og De klima- og miljøbevidst.

Vores dygtige konsulenter står altid til 
rådighed for spørgsmål og råd om-
kring isolering- helt ned til mindste 
detalje.

Breinholm Gruppen ApS / Climacell Nordic

Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup
Tlf. (+45) 44 224 224
mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk 
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Fransk kvalitetsregulativ 

Fransk CMR-regulativ 
(CMR= kræftfremkaldende, mutagener og/eller reproduktionstoksiske stoffer)

PÅ baggrund af udførte laborieundersøgelser opfylder Climacell kriterierne for den frans-
ke CMR-forordning. 
 
Prøverne er gennemført af et afprøvningslaboratorium, der er akkrediteret i henhold til DIN 
EN ISO/IEC 17025 og efter DIN EN ISO 16000-9,2006-06- Forurening af indeklimaet del 
9. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer og 
møbler. Gennemført i Emissionsprøvekammer.

Fransk VOC – mærke
Dette mærke gælder som et 
supplement til CE-mærket. 
 
Grundlaget for undersøgelsen 
er ISO 16000, og svarer derfor 
til den i Tyskland lovpligtige 
foreskrevne metode, som 
også udvalget for sundheds-
mæssig vurdering af bygge-
materialer (AgBB) under det 
Tyske Institut for byggeteknik 
(DIBt), er baseret på. 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell in Verbindung mit der 

Dampfbremse climacell tenax aer+ 
 

nach Decret n¡ 2011-321 
(Franzšsische -  VOC Ð Verordnung) 

Anhand der durchgefŸhrten Untersuchung erfŸllt das oben 
genannte Produkt in Verbindung mit der Dampfbremse climacell 
tenax aer+ (empfohlene Nutzung) die Emissionsklasse A+ (sehr 
emissionsarm). 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt. Die 
Probenvorbereitung erfolgte gemŠ§ dem ãProtocole de prŽparation des Žprouvettes 
dÕessai de peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peinture - 
ƒtiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs Žmissions de polluants volatils selon le dŽcret n¡ 2011321 du 
23 mars 201 1 et lÕarrêtŽ du 19 avril 2011Ò. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde. 
Bei der Verwendung einer Dampfbremse mit vergleichbaren Eigenschaften wird dieselbe 
Einstufung erwartet. Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 09.01.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

For at imødekomme høje kvalitetskrav fra vores kunder har vi de seneste år, gennem fors-
knings og udviklingsarbejde, fokuseret intensivt på investeringer i vide-
reudvikling af vores produktsortiment, forarbejdningsmaskiner og pro-
duktionsteknik: Den nye produktionsteknik bidrager til en enorm forbed-
ring af ydeevner og kvaliteten.

Climacell sænker i dag energiforbruget og skaber bedre indeklima og 
boligkomfort i mange boliger, børnehaver, kulturcentre, skoler og kirker.

 
Ved brug af Climacell bliver 
der i forhold til traditionelle 
isoleringsmaterialer sparet 
væsentligt mere energi, på 
fremstilling, transport og på 
at produktet ikke skal borts-

kaffes (Under normale forhold kan produktet nemt 
fjernes og genbruges). Med vores produkt handler 
både vi og De klima- og miljøbevidst.

Vores dygtige konsulenter står altid til 
rådighed for spørgsmål og råd om-
kring isolering- helt ned til mindste 
detalje.

Breinholm Gruppen ApS / Climacell Nordic

Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup
Tlf. (+45) 44 224 224
mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk 
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 På den helt sikre side med kvaliteten

Når det drejer sig om effektiv og økologisk isolering af bygninger er det vigtigt at være 
opmærksom på kvalitet, og at kunne stole på produkternes kvalitet såvel som eksperter-
nes rådgivning. Med 20 års erfaring og som en af pionererne i fremstillingen af isolering 
baseret på cellulose giver CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH: Højeste kvalitet og 
sikkerhed indenfor isolering/byggeriet.

Vores isoleringsmateriale bliver fremstillet på vores produktionsanlæg i Angelbachtal, 
Baden Württemberg. For at kunne levere materiale i højeste kvalitet er vi afhængige af en 
høj kvalitet i fremstillingsprocessen.

Allerede fra udvælgelsen af råmaterialet overlader vi intet til til-
fældighederne.

Efter produkt afprøvning i henhold til ISO 9000/14000 og REACH, testet af instituttet for 
kvalitetssikring og miljø – IQUH giver vi vores kunder en supplerende kvalitetssikring. Kvali-
tetssikringen er en del af en integreret driftssystem hvormed produkt og anvendte råstoffer 
testes i forhold til konformitet, bæredygtighed og miljømæssige faktorer. Testene dokumen-
terer de operationelle processer og alle biogeokemiske kredsløb og giver dermed en supp-
lerende sikkerhed for forbrugeren vedrørende alle de anvendte råstoffer.

www.climacell.comwww.climacell.comwww.climacell.com

IQUH- produktafprøvningen er en 
del af et integreret driftssystem og 
baserer sig på både nationale og 
internationale normer. (CEN, 
ISO,DIN,REACh etc.) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

UmweltprŸfung nach RL 0110-3 
 

 

05 / 2015 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  

Weikersheim, den 16.05.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Umweltparameter Beschreibung 

RegionalitŠt 
Herkunft der Rohstoffe 

> 90 % der Rohstoffe 
Radius von 200 km der Lieferanten  

Energie zur Produktion  
Art der Energie  

100 % erneuerbare Energien 
Produktion und Verwaltung 

Energieeinsatz pro Produkt 
KWh / kg (gilt nur fŸr die Produktion) 

0,151 KWh / kg 
1,41 KWh / m3 DŠmmung  
bei einem U-Wert von 0,2 

Energieeinsparma§nahmen 
Umgesetzte und geplante Optimierungen 

DŠmmung der Produktionshallen 
DurchfŸhrung mit Cellulose  2011 

Abfallmanagement 
Recycling, Nutzung von Ressourcen 

Verpackungsrecycling 
RŸcknahme von nicht beschmutztem Produkt 

Umweltschutzma§nahmen Regenwasserversickerung 
Lagerhalle 

Arbeitsschutz 
Ma§nahmen fŸr eine kontrollierte Raum- 
und AbluftqualitŠt 

Staubabsaugung  
Messung 2013 sowie Planung eines neuen 

Luftreinigungssystems 

Schallschutz 
Ma§nahmen fŸr Mitarbeiter und 
Umgebung 

Wand- und Deckenbeschichtung mit 
Zellulose 

Produktions- und Besprechungsraum 
 

Reinigungsmittel  
UmweltvertrŠglichkeit 

VollstŠndig (100%) biologisch abbaubar 
Volldeklaration aller Inhaltsstoffe 

Soziales 
Engagement fŸr Mitarbeiter Neuer Umkleide- und Pausenraum 2012 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkte 

GŸltigkeit 

 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell (mit und ohne Druckerfarben) 
 

12 / 2014 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden durch ein fŸr die zu untersuchenden Parameter 
akkreditiertes PrŸflabor analysiert. Die Parameter erfassen neben definierten 
leichtflŸchtigen organischen Verbindungen (VOC) auch Stoffe aus dem mittel- 
bis schwerflŸchtigen Bereich sowie Schwermetallverbindungen. Im Rahmen des 
integrierten Betriebsmanagements dient diese PrŸfung der QualitŠtssicherung 
und ist Teil der †berwachung der Rohstoff- und ProduktqualitŠt. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 12.07.2011 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Parameter PrŸfnorm 

Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)  DIN EN ISO 11885 

LeichtflŸchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LHKW) DIN EN ISO 10301 (F4) 

Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, 
Ethylbenzol, Xylole) DIN 38407 (F9) 

Extrahierbare organische Halogenverbindungen 
(EOX) DIN 38409 (H8) 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) DIN ISO 13877 

Mineralšlkohlenwasserstoffe (MKW) DIN EN ISO 9377 (H53) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

Climacell S (mit Druckerfarben) 
 
 

Franzšsische CMRÐVerordnung (2010) 
(CMR=krebserregende, erbgutverŠndernde  

und/oder fortpflanzungsgefŠhrdende Stoffe) 

Anhand der durchgefŸhrten LaborprŸfung erfŸllt das oben genannte 
Produkt die seit 2010 gŸltige franzšsische CMR-Verordnung. 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt.  
Die Probe wurde in ein EdelstahlgefŠ§ mit einer …ffnungsflŠche von 0,092 m  eingebracht 
und dieses anschlie§end direkt in die PrŸfkammer (0,230 m  Volumen) unter folgenden 
Kammerbedingungen gegeben.  
Die Raumbeladung betrug 0,4 m /m  und entspricht im Musterraum dem VerhŠltnis 
Decke/Raumvolumen. Der Luftwechsel lag bei 0,5 h-1. Die Temperatur in der PrŸfkammer 
lag bei 23¡C +/-1¡C, die rel. Luftfeuchte bei 50% RH +/- 5% RH. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde.  
Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere schriftliche Genehmigung ist 
nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 19.12.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Stoff 
 

Ergebnis 
g/m3 

Grenzwert 
g/m3 

Norm erfŸllt 
 

Benzol < 1 1   

Trichlorethylene < 1 1   

Dibutylphthalate < 1 1   

Di-2-ethylhexyl-
phthalate < 1 1   

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

ProduktprŸfung nach RL 0110-1 
 

 

02 / 2015 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden vom Institut fŸr QualitŠtsmanagement und 
Umfeldhygiene (IQUH) in Anlehnung an DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 
15251 und REACh 1907/2006 auf die Rohstoffe und in Bezug auf die 
vollstŠndige Angabe aller Inhaltsstoffe geprŸft.  
Aus den vorliegenden Daten ist der jeweilige QUHFaktor (QualitŠts-, Umwelt- 
und HumanvertrŠglichkeits-Faktor) Ÿber PrŸfparameter zur Transparenz und 
Herkunft der Rohstoffe, EmissionseinschŠtzung und Gefahrstoffeinstufung 
ermittelt worden. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 11.02.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Produkte QUHFaktor* Skala 

Climacell S (mit Druckerfarben) 1,76 

Climacell Pure (ohne Druckerfarben) 1,64 

IQUH- Certifikater Nationale og Internationale godkendelser 

 

 

 
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE  (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994) 

 

 
 
 

CSTB - LNE 
 

CERTIFICAT ACERMI 
N° 13/160/898 

Licence n° 13/160/898 

 
 
 

ACCREDITATION 
 N°5-0019  
PORTEE  

DISPONIBLE SUR 
WWW.COFRAC.FR 

 

Page 1 sur 2 
 

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45 

 
En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base 
de ouate de cellulose version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques, 
 
la société : 

Raison sociale : CLIMACELL 
Company :  
Siège social : Etzwiesenstraße 12 D - 74918 ANGELBACHTAL - ALLEMAGNE 
Head Office :  

  
est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document 
concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale 
 

CLIMACELL  
 
et fabriqué par l'usine de : ANGELBACHTAL (D)  
Production plant : 
 
avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat. 
Certified characteristics are given in page 2. 
 
Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement 
l’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les 
spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de ouate de cellulose. 
 
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are 
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical 
Regulations. 
 
Ce certificat a été délivré le 6 janvier 2014 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en 
particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 
31 décembre 2016. 
This certificate was issued on January 6th, 2014 and is valid until December 31th, 2016, except new decision due to a modification in the 
product or in the implemented quality system. 
 

Pour le Président 
B. DELCAMBRE 

 

Pour le Secrétaire 
J.L. LAURENT 

 
C. BALOCHE L. DAGALLIER 

 
La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com  
 
 
 

Vores produkter er CE-mærket på 
baggrund af en europæiske teknisk 
godkendelse og vores interne QM- 
system.

Råstofprøvning  
Emissionsprøvning

Miljø- og driftsprøvning 



 På den helt sikre side med kvaliteten

Når det drejer sig om effektiv og økologisk isolering af bygninger er det vigtigt at være 
opmærksom på kvalitet, og at kunne stole på produkternes kvalitet såvel som eksperter-
nes rådgivning. Med 20 års erfaring og som en af pionererne i fremstillingen af isolering 
baseret på cellulose giver CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH: Højeste kvalitet og 
sikkerhed indenfor isolering/byggeriet.

Vores isoleringsmateriale bliver fremstillet på vores produktionsanlæg i Angelbachtal, 
Baden Württemberg. For at kunne levere materiale i højeste kvalitet er vi afhængige af en 
høj kvalitet i fremstillingsprocessen.

Allerede fra udvælgelsen af råmaterialet overlader vi intet til til-
fældighederne.

Efter produkt afprøvning i henhold til ISO 9000/14000 og REACH, testet af instituttet for 
kvalitetssikring og miljø – IQUH giver vi vores kunder en supplerende kvalitetssikring. Kvali-
tetssikringen er en del af en integreret driftssystem hvormed produkt og anvendte råstoffer 
testes i forhold til konformitet, bæredygtighed og miljømæssige faktorer. Testene dokumen-
terer de operationelle processer og alle biogeokemiske kredsløb og giver dermed en supp-
lerende sikkerhed for forbrugeren vedrørende alle de anvendte råstoffer.

www.climacell.comwww.climacell.comwww.climacell.com

IQUH- produktafprøvningen er en 
del af et integreret driftssystem og 
baserer sig på både nationale og 
internationale normer. (CEN, 
ISO,DIN,REACh etc.) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

UmweltprŸfung nach RL 0110-3 
 

 

05 / 2015 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  

Weikersheim, den 16.05.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Umweltparameter Beschreibung 

RegionalitŠt 
Herkunft der Rohstoffe 

> 90 % der Rohstoffe 
Radius von 200 km der Lieferanten  

Energie zur Produktion  
Art der Energie  

100 % erneuerbare Energien 
Produktion und Verwaltung 

Energieeinsatz pro Produkt 
KWh / kg (gilt nur fŸr die Produktion) 

0,151 KWh / kg 
1,41 KWh / m3 DŠmmung  
bei einem U-Wert von 0,2 

Energieeinsparma§nahmen 
Umgesetzte und geplante Optimierungen 

DŠmmung der Produktionshallen 
DurchfŸhrung mit Cellulose  2011 

Abfallmanagement 
Recycling, Nutzung von Ressourcen 

Verpackungsrecycling 
RŸcknahme von nicht beschmutztem Produkt 

Umweltschutzma§nahmen Regenwasserversickerung 
Lagerhalle 

Arbeitsschutz 
Ma§nahmen fŸr eine kontrollierte Raum- 
und AbluftqualitŠt 

Staubabsaugung  
Messung 2013 sowie Planung eines neuen 

Luftreinigungssystems 

Schallschutz 
Ma§nahmen fŸr Mitarbeiter und 
Umgebung 

Wand- und Deckenbeschichtung mit 
Zellulose 

Produktions- und Besprechungsraum 
 

Reinigungsmittel  
UmweltvertrŠglichkeit 

VollstŠndig (100%) biologisch abbaubar 
Volldeklaration aller Inhaltsstoffe 

Soziales 
Engagement fŸr Mitarbeiter Neuer Umkleide- und Pausenraum 2012 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkte 

GŸltigkeit 

 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell (mit und ohne Druckerfarben) 
 

12 / 2014 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden durch ein fŸr die zu untersuchenden Parameter 
akkreditiertes PrŸflabor analysiert. Die Parameter erfassen neben definierten 
leichtflŸchtigen organischen Verbindungen (VOC) auch Stoffe aus dem mittel- 
bis schwerflŸchtigen Bereich sowie Schwermetallverbindungen. Im Rahmen des 
integrierten Betriebsmanagements dient diese PrŸfung der QualitŠtssicherung 
und ist Teil der †berwachung der Rohstoff- und ProduktqualitŠt. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 12.07.2011 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Parameter PrŸfnorm 

Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)  DIN EN ISO 11885 

LeichtflŸchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LHKW) DIN EN ISO 10301 (F4) 

Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, 
Ethylbenzol, Xylole) DIN 38407 (F9) 

Extrahierbare organische Halogenverbindungen 
(EOX) DIN 38409 (H8) 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) DIN ISO 13877 

Mineralšlkohlenwasserstoffe (MKW) DIN EN ISO 9377 (H53) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

Climacell S (mit Druckerfarben) 
 
 

Franzšsische CMRÐVerordnung (2010) 
(CMR=krebserregende, erbgutverŠndernde  

und/oder fortpflanzungsgefŠhrdende Stoffe) 

Anhand der durchgefŸhrten LaborprŸfung erfŸllt das oben genannte 
Produkt die seit 2010 gŸltige franzšsische CMR-Verordnung. 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt.  
Die Probe wurde in ein EdelstahlgefŠ§ mit einer …ffnungsflŠche von 0,092 m  eingebracht 
und dieses anschlie§end direkt in die PrŸfkammer (0,230 m  Volumen) unter folgenden 
Kammerbedingungen gegeben.  
Die Raumbeladung betrug 0,4 m /m  und entspricht im Musterraum dem VerhŠltnis 
Decke/Raumvolumen. Der Luftwechsel lag bei 0,5 h-1. Die Temperatur in der PrŸfkammer 
lag bei 23¡C +/-1¡C, die rel. Luftfeuchte bei 50% RH +/- 5% RH. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde.  
Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere schriftliche Genehmigung ist 
nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 19.12.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Stoff 
 

Ergebnis 
g/m3 

Grenzwert 
g/m3 

Norm erfŸllt 
 

Benzol < 1 1   

Trichlorethylene < 1 1   

Dibutylphthalate < 1 1   

Di-2-ethylhexyl-
phthalate < 1 1   

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

ProduktprŸfung nach RL 0110-1 
 

 

02 / 2015 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden vom Institut fŸr QualitŠtsmanagement und 
Umfeldhygiene (IQUH) in Anlehnung an DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 
15251 und REACh 1907/2006 auf die Rohstoffe und in Bezug auf die 
vollstŠndige Angabe aller Inhaltsstoffe geprŸft.  
Aus den vorliegenden Daten ist der jeweilige QUHFaktor (QualitŠts-, Umwelt- 
und HumanvertrŠglichkeits-Faktor) Ÿber PrŸfparameter zur Transparenz und 
Herkunft der Rohstoffe, EmissionseinschŠtzung und Gefahrstoffeinstufung 
ermittelt worden. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 11.02.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Produkte QUHFaktor* Skala 

Climacell S (mit Druckerfarben) 1,76 

Climacell Pure (ohne Druckerfarben) 1,64 

IQUH- Certifikater Nationale og Internationale godkendelser 

 

 

 
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE  (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994) 

 

 
 
 

CSTB - LNE 
 

CERTIFICAT ACERMI 
N° 13/160/898 

Licence n° 13/160/898 

 
 
 

ACCREDITATION 
 N°5-0019  
PORTEE  

DISPONIBLE SUR 
WWW.COFRAC.FR 

 

Page 1 sur 2 
 

4, avenue du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16 - Tél. 33.(0)1.64.68.84.97 - Télécopie 33.(0)1.64.68.83.45 

 
En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base 
de ouate de cellulose version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques, 
 
la société : 

Raison sociale : CLIMACELL 
Company :  
Siège social : Etzwiesenstraße 12 D - 74918 ANGELBACHTAL - ALLEMAGNE 
Head Office :  

  
est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document 
concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale 
 

CLIMACELL  
 
et fabriqué par l'usine de : ANGELBACHTAL (D)  
Production plant : 
 
avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat. 
Certified characteristics are given in page 2. 
 
Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement 
l’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les 
spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de ouate de cellulose. 
 
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are 
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical 
Regulations. 
 
Ce certificat a été délivré le 6 janvier 2014 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en 
particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 
31 décembre 2016. 
This certificate was issued on January 6th, 2014 and is valid until December 31th, 2016, except new decision due to a modification in the 
product or in the implemented quality system. 
 

Pour le Président 
B. DELCAMBRE 

 

Pour le Secrétaire 
J.L. LAURENT 

 
C. BALOCHE L. DAGALLIER 

 
La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com  
 
 
 

Vores produkter er CE-mærket på 
baggrund af en europæiske teknisk 
godkendelse og vores interne QM- 
system.

Råstofprøvning  
Emissionsprøvning

Miljø- og driftsprøvning 



 På den helt sikre side med kvaliteten

Når det drejer sig om effektiv og økologisk isolering af bygninger er det vigtigt at være 
opmærksom på kvalitet, og at kunne stole på produkternes kvalitet såvel som eksperter-
nes rådgivning. Med 20 års erfaring og som en af pionererne i fremstillingen af isolering 
baseret på cellulose giver CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH: Højeste kvalitet og 
sikkerhed indenfor isolering/byggeriet.

Vores isoleringsmateriale bliver fremstillet på vores produktionsanlæg i Angelbachtal, 
Baden Württemberg. For at kunne levere materiale i højeste kvalitet er vi afhængige af en 
høj kvalitet i fremstillingsprocessen.

Allerede fra udvælgelsen af råmaterialet overlader vi intet til til-
fældighederne.

Efter produkt afprøvning i henhold til ISO 9000/14000 og REACH, testet af instituttet for 
kvalitetssikring og miljø – IQUH giver vi vores kunder en supplerende kvalitetssikring. Kvali-
tetssikringen er en del af en integreret driftssystem hvormed produkt og anvendte råstoffer 
testes i forhold til konformitet, bæredygtighed og miljømæssige faktorer. Testene dokumen-
terer de operationelle processer og alle biogeokemiske kredsløb og giver dermed en supp-
lerende sikkerhed for forbrugeren vedrørende alle de anvendte råstoffer.

www.climacell.comwww.climacell.comwww.climacell.com

IQUH- produktafprøvningen er en 
del af et integreret driftssystem og 
baserer sig på både nationale og 
internationale normer. (CEN, 
ISO,DIN,REACh etc.) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

UmweltprŸfung nach RL 0110-3 
 

 

05 / 2015 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  

Weikersheim, den 16.05.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Umweltparameter Beschreibung 

RegionalitŠt 
Herkunft der Rohstoffe 

> 90 % der Rohstoffe 
Radius von 200 km der Lieferanten  

Energie zur Produktion  
Art der Energie  

100 % erneuerbare Energien 
Produktion und Verwaltung 

Energieeinsatz pro Produkt 
KWh / kg (gilt nur fŸr die Produktion) 

0,151 KWh / kg 
1,41 KWh / m3 DŠmmung  
bei einem U-Wert von 0,2 

Energieeinsparma§nahmen 
Umgesetzte und geplante Optimierungen 

DŠmmung der Produktionshallen 
DurchfŸhrung mit Cellulose  2011 

Abfallmanagement 
Recycling, Nutzung von Ressourcen 

Verpackungsrecycling 
RŸcknahme von nicht beschmutztem Produkt 

Umweltschutzma§nahmen Regenwasserversickerung 
Lagerhalle 

Arbeitsschutz 
Ma§nahmen fŸr eine kontrollierte Raum- 
und AbluftqualitŠt 

Staubabsaugung  
Messung 2013 sowie Planung eines neuen 

Luftreinigungssystems 

Schallschutz 
Ma§nahmen fŸr Mitarbeiter und 
Umgebung 

Wand- und Deckenbeschichtung mit 
Zellulose 

Produktions- und Besprechungsraum 
 

Reinigungsmittel  
UmweltvertrŠglichkeit 

VollstŠndig (100%) biologisch abbaubar 
Volldeklaration aller Inhaltsstoffe 

Soziales 
Engagement fŸr Mitarbeiter Neuer Umkleide- und Pausenraum 2012 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkte 

GŸltigkeit 

 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell (mit und ohne Druckerfarben) 
 

12 / 2014 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden durch ein fŸr die zu untersuchenden Parameter 
akkreditiertes PrŸflabor analysiert. Die Parameter erfassen neben definierten 
leichtflŸchtigen organischen Verbindungen (VOC) auch Stoffe aus dem mittel- 
bis schwerflŸchtigen Bereich sowie Schwermetallverbindungen. Im Rahmen des 
integrierten Betriebsmanagements dient diese PrŸfung der QualitŠtssicherung 
und ist Teil der †berwachung der Rohstoff- und ProduktqualitŠt. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 12.07.2011 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Parameter PrŸfnorm 

Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink)  DIN EN ISO 11885 

LeichtflŸchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(LHKW) DIN EN ISO 10301 (F4) 

Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, 
Ethylbenzol, Xylole) DIN 38407 (F9) 

Extrahierbare organische Halogenverbindungen 
(EOX) DIN 38409 (H8) 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) DIN ISO 13877 

Mineralšlkohlenwasserstoffe (MKW) DIN EN ISO 9377 (H53) 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

Climacell S (mit Druckerfarben) 
 
 

Franzšsische CMRÐVerordnung (2010) 
(CMR=krebserregende, erbgutverŠndernde  

und/oder fortpflanzungsgefŠhrdende Stoffe) 

Anhand der durchgefŸhrten LaborprŸfung erfŸllt das oben genannte 
Produkt die seit 2010 gŸltige franzšsische CMR-Verordnung. 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt.  
Die Probe wurde in ein EdelstahlgefŠ§ mit einer …ffnungsflŠche von 0,092 m  eingebracht 
und dieses anschlie§end direkt in die PrŸfkammer (0,230 m  Volumen) unter folgenden 
Kammerbedingungen gegeben.  
Die Raumbeladung betrug 0,4 m /m  und entspricht im Musterraum dem VerhŠltnis 
Decke/Raumvolumen. Der Luftwechsel lag bei 0,5 h-1. Die Temperatur in der PrŸfkammer 
lag bei 23¡C +/-1¡C, die rel. Luftfeuchte bei 50% RH +/- 5% RH. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde.  
Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere schriftliche Genehmigung ist 
nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 19.12.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
Fax: 07934-9121 Ð 19 
E-mail: info@iquh.de 
Web: www.iquh.de 
 

Stoff 
 

Ergebnis 
g/m3 

Grenzwert 
g/m3 

Norm erfŸllt 
 

Benzol < 1 1   

Trichlorethylene < 1 1   

Dibutylphthalate < 1 1   

Di-2-ethylhexyl-
phthalate < 1 1   

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Untersuchung: 

GŸltigkeit 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

 

ProduktprŸfung nach RL 0110-1 
 

 

02 / 2015 

*QUHFaktor: max. erreichbar = 1,0, min. erreichbar = 5,0 

Diese Produkte wurden vom Institut fŸr QualitŠtsmanagement und 
Umfeldhygiene (IQUH) in Anlehnung an DIN EN ISO 9000/14000, DIN EN 
15251 und REACh 1907/2006 auf die Rohstoffe und in Bezug auf die 
vollstŠndige Angabe aller Inhaltsstoffe geprŸft.  
Aus den vorliegenden Daten ist der jeweilige QUHFaktor (QualitŠts-, Umwelt- 
und HumanvertrŠglichkeits-Faktor) Ÿber PrŸfparameter zur Transparenz und 
Herkunft der Rohstoffe, EmissionseinschŠtzung und Gefahrstoffeinstufung 
ermittelt worden. 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 11.02.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 

 
 
 
DGUHT e.V. 
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie 
 
 
 
 
 
VdP 
Verband d. PrŠventionsberater kdR 
 
 
 
 
BvBb 
Bundesverband Bauberater kdR 

Dipl.-Ing. Waldemar Bothe 
Umwelt- und QualitŠtsmanagement 

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene (IQUH) 
Fa. Karl-Heinz Weinisch 
Deutschordenstr. 4/3 
97990 Weikersheim  

Fon: 07934-9121 - 0 (Zentrale) 
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Produkte QUHFaktor* Skala 

Climacell S (mit Druckerfarben) 1,76 

Climacell Pure (ohne Druckerfarben) 1,64 

IQUH- Certifikater Nationale og Internationale godkendelser 
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N° 13/160/898 

Licence n° 13/160/898 
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En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits en vrac à base 
de ouate de cellulose version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques, 
 
la société : 

Raison sociale : CLIMACELL 
Company :  
Siège social : Etzwiesenstraße 12 D - 74918 ANGELBACHTAL - ALLEMAGNE 
Head Office :  

  
est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document 
concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale 
 

CLIMACELL  
 
et fabriqué par l'usine de : ANGELBACHTAL (D)  
Production plant : 
 
avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat. 
Certified characteristics are given in page 2. 
 
Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement 
l’objet d’essais de conformité et d’audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les 
spécifications définies par le référentiel Produits en vrac à base de ouate de cellulose. 
 
This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are 
respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical 
Regulations. 
 
Ce certificat a été délivré le 6 janvier 2014 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en 
particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 
31 décembre 2016. 
This certificate was issued on January 6th, 2014 and is valid until December 31th, 2016, except new decision due to a modification in the 
product or in the implemented quality system. 
 

Pour le Président 
B. DELCAMBRE 

 

Pour le Secrétaire 
J.L. LAURENT 

 
C. BALOCHE L. DAGALLIER 

 
La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com  
 
 
 

Vores produkter er CE-mærket på 
baggrund af en europæiske teknisk 
godkendelse og vores interne QM- 
system.

Råstofprøvning  
Emissionsprøvning

Miljø- og driftsprøvning 



Kvalitetssikring

www.climacell.comwww.climacell.comwww.climacell.com

Fransk kvalitetsregulativ 

Fransk CMR-regulativ 
(CMR= kræftfremkaldende, mutagener og/eller reproduktionstoksiske stoffer)

PÅ baggrund af udførte laborieundersøgelser opfylder Climacell kriterierne for den frans-
ke CMR-forordning. 
 
Prøverne er gennemført af et afprøvningslaboratorium, der er akkrediteret i henhold til DIN 
EN ISO/IEC 17025 og efter DIN EN ISO 16000-9,2006-06- Forurening af indeklimaet del 
9. Bestemmelse af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer og 
møbler. Gennemført i Emissionsprøvekammer.

Fransk VOC – mærke
Dette mærke gælder som et 
supplement til CE-mærket. 
 
Grundlaget for undersøgelsen 
er ISO 16000, og svarer derfor 
til den i Tyskland lovpligtige 
foreskrevne metode, som 
også udvalget for sundheds-
mæssig vurdering af bygge-
materialer (AgBB) under det 
Tyske Institut for byggeteknik 
(DIBt), er baseret på. 

ZERTIFIKAT 

Hersteller 

Produkt 

 

Untersuchung: 

 

CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
 

Climacell in Verbindung mit der 

Dampfbremse climacell tenax aer+ 
 

nach Decret n¡ 2011-321 
(Franzšsische -  VOC Ð Verordnung) 

Anhand der durchgefŸhrten Untersuchung erfŸllt das oben 
genannte Produkt in Verbindung mit der Dampfbremse climacell 
tenax aer+ (empfohlene Nutzung) die Emissionsklasse A+ (sehr 
emissionsarm). 

Die PrŸfung wurde durch ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes PrŸflaboratorium 
und nach DIN EN ISO 16000-9, 2006-06 Ð Innenraumluftverunreinigungen Ð Teil 9: 
Bestimmung der Emission von flŸchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 
und EinrichtungsgegenstŠnden - EmissionsprŸfkammer-Verfahren durchgefŸhrt. Die 
Probenvorbereitung erfolgte gemŠ§ dem ãProtocole de prŽparation des Žprouvettes 
dÕessai de peintures, vernis, enduits, vitrificateurs et autres produits de peinture - 
ƒtiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des 
peintures et vernis sur leurs Žmissions de polluants volatils selon le dŽcret n¡ 2011321 du 
23 mars 201 1 et lÕarrêtŽ du 19 avril 2011Ò. 
Die PrŸfergebnisse beziehen sich ausschlie§lich auf die PrŸfgegenstŠnde. 
Bei der Verwendung einer Dampfbremse mit vergleichbaren Eigenschaften wird dieselbe 
Einstufung erwartet. Die auszugsweise VervielfŠltigung des Berichtes ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulŠssig.  

Institut fŸr QualitŠtsmanagement und Umfeldhygiene  
Weikersheim, den 09.01.2013 

Karl-Heinz Weinisch 
Institutsleiter 

Beratende Institutionen 

QualitŠtsstandards: 
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For at imødekomme høje kvalitetskrav fra vores kunder har vi de seneste år, gennem fors-
knings og udviklingsarbejde, fokuseret intensivt på investeringer i vide-
reudvikling af vores produktsortiment, forarbejdningsmaskiner og pro-
duktionsteknik: Den nye produktionsteknik bidrager til en enorm forbed-
ring af ydeevner og kvaliteten.

Climacell sænker i dag energiforbruget og skaber bedre indeklima og 
boligkomfort i mange boliger, børnehaver, kulturcentre, skoler og kirker.

 
Ved brug af Climacell bliver 
der i forhold til traditionelle 
isoleringsmaterialer sparet 
væsentligt mere energi, på 
fremstilling, transport og på 
at produktet ikke skal borts-

kaffes (Under normale forhold kan produktet nemt 
fjernes og genbruges). Med vores produkt handler 
både vi og De klima- og miljøbevidst.

Vores dygtige konsulenter står altid til 
rådighed for spørgsmål og råd om-
kring isolering- helt ned til mindste 
detalje.

Breinholm Gruppen ApS / Climacell Nordic

Brylle Industrivej 4
DK - 5690 Tommerup
Tlf. (+45) 44 224 224
mail@isoleringdanmark.dk
www.isoleringdanmark.dk 

nordic

Klima og miljøbeskyttelse
V 

P
-Q

M
 D

K
 1

.0
 2

01
4 nordic


